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PRESTATIEVERKLARING 
Nummer: CEBO-METSELMORTEL-MET-KALK-1 
 

 
 

1. Unieke aanduiding CEBO Metselmortel met kalk Nr. CEBO-Metselmortel met kalk-1 

2. Toepassing 
Prestatiemortel voor algemene toepassing (G) voor muren, kolommen en 
scheidingswanden voor binnen en buiten. 

3. Naam en contactadres CEBO Bouwmaterialen  

 Schelphoek 2 1621 MK Hoorn 

4. Systeem van de beoordeling  
en verificatie van de 
prestatiebestendigheid 

2+  

5. Indien de prestatieverklaring betrekking 
heeft op een bouwproduct dat onder 
een geharmoniseerde norm val 

De aangemelde instantie CRIC, met nr 0965-CPD-MM0504, heeft onder systeem 
2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in 
de fabriek uitgevoerd en bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de 
productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het 
conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 

6. Aangemelde instantie(s): Kiwa BMC met identificatienummer 0956 

7. Europese Technische Beoordeling N.v.t. 

8. Aangegeven prestaties 

Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument 

Druksterkte M5 

 
EN 998-2:2010 

Initiële schuifsterkte ≤ 0,3 N/mm² 

Chloridengehalte < 0,1% 

Brandweerstand Klasse A1 

Water absorptie NPD 

Water damdoorlatendheid NPD 

Thermische 
geleidbaarheid/densiteit 

NPD 

Duurzaamheid 

Op grond van bestaande ervaringen, bij 
vakbekwame verwerking, geschikt voor 
toepassing in de milieuklasse MX1, 2, 3, 
4. Volgens Eurocode 6 (vocht, vorst/dooi, 
verzadigde zoute lucht, zeewater of 
dooizouten.  

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde vertegenwoordiging. 
 

 
 

Jurgen Verstraeten 
Commercieel directeur 
BMN Bouwmaterialen, Hoorn, 9 november 2015. 

 


