
Gipslijm NEN-EN 12860 voor verbinding van 
gipswandplaten NEN-EN 12859 voor het 
maken van niet- dragende scheidingswanden 
binnenshuis, vrijstaande buitenwandbekledingen, 
toevoerschachten, steunen enz. evenals verbinding 
ervan met flankerende componenten.

EIGENSCHAPPEN
•  Bijzonder hoogwaardige, witte gipslijm met hoge hechtkracht
•  Praktische extra uitgebreide verwerkingstijd van 300 minuten
•  Mineraal
•  Brandgedrag A1

TOEPASSINGSGEBIEDEN
•  Krachtopvangende verbinding t.o.v. de flankerende component
•  Voor fixering van randaansluitstrips bij elastische verbindingen
•  Voor fixering van mineraalwol-isolatieplaten in spouwmuurconstructies
•  Voor over het volledige vlak plamuren van componenten in 

gipswandplaten van gemiddelde dichtheid
•  Voor het opvullen van voegen in wandopeningen met inbouw-

componenten

VOORWAARDEN OP DE LOCATIE
Gipslijm voor gipswandplaten alleen verwerken wanneer de 
temperatuur van lucht en componenten tot aan de volledige droging 
van de gipslijm niet lager dan +5°C daalt en er ook geen nachtvorst 
te verwachten is. Het plafond van de bovenste verdieping moet zo 
mogelijk gesloten zijn om belasting door vocht tijdens de bouwfase 
zoveel mogelijk te vermijden. Bij inbouw achteraf van een afwerklaag 
moet de afdeklaag deskundig op de wanden omhoog gebracht 
worden. Met name bij een afdeklaag van gietasfalt moet voldoende 
dwarsventilatie gewaarborgd zijn.

Bij gebruik als lijm: Gipswandplaten moeten droog, stofvrij en vorstvrij 
zijn. Te lijmen vlakken, met name van op maat gesneden gipswandplaten, 
grondig ontdoen van gipsstof.

Bij gebruik als vlakplamuur: Over het volledige vlak te plamuren 
vlakken van gipsplaten moeten stevig en stof- en vorstvrij zijn. 
Sinterlagen, residuen en verontreinigingen van welke aard dan ook 
voorafgaand aan het pleisterwerk verwijderen. Om onttrekking van 
water aan de gipslijm en de daarmee verbonden sterkteverliezen te 
voorkomen, moeten bij hoge temperaturen maatregelen worden 
getroffen (bijv. tocht vermijden, pleistervlakken bevochtigen). 

Bij gebruik in het uitgebreide toepassingsgebied: In gipswandplaten 
ingebrachte inbouwdelen van metaal, zoals lateien, metalen kozijnen, 
verdeelkasten, buisleidingen e.a., moeten tegen corrosie worden 
beschermd voordat de wand wordt gesloten.

VERWERKING
Uitvoering van scheidingswanden (als gipslijm): Gipslijm royaal op 
stootvoegen en horizontale voegen aanbrengen (over de volle voeg 
verlijmd). Gipswandplaten met doorlopend horizontale voegen in ver-
band dicht aangesloten samenvoegen. Daarbij de verbonden platen 
binnen de verwerkingstijd van de gipslijm (300 minuten) verticaal 
en horizontaal uitlijnen. De uit de voegen lopende overtollige lijm na 
licht hard worden weghalen. Lijmhouders en gereedschap meteen na 
gebruik met water reinigen.

Uitvoering van oppervlakken (als vlakplamuur): Componenten van 
gipswandplaten hebben noch om esthetische redenen noch voor het 
voldoen aan isolatie – en brandbeschermingsvoorschriften een pleis-
terlaag nodig. Ze worden slechts gedeeltelijk in het voegengedeelte of 
over het volledige vlak geplamuurd.

Componenten van gipswandplaten moeten vóór het plamuren 
grondig worden ontdaan van bouwstofophopingen die de hechting 
verminderen. Vooral bij hogere droogheid van de lucht en/of hogere 
temperaturen van lucht en componenten kan het toegevoegde water 
relatief snel aan de gipslijm worden onttrokken. Wat de hydratatie, 
d.w.z. de ongestoorde groei van de gipskristallen voor het vastzetten 
in de ondergrond om de normsterkte te bereiken in aanzienlijke mate 
kan beïnvloeden. 

Gegevens over verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn benaderingswaarden die in de concrete bouwsituatie deskundig dienen te worden getest. De definitieve 
eigenschappen van de StucGoed producten worden al naargelang de planning, de uitvoering en de voorwaarden op de bouwplaats pas bereikt na verharding aan de 
bouwsubstantie. Neem de algemeen erkende regels van de bouwtechniek, normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de uitvoeringsbepalingen 
van derden-fabrikanten bij gecombineerde toepassing met StucGoed producten in acht.

GIPSBLOKKENLIJM
BRILIANT-WIT



VEILIGHEIDSINFORMATIE
Niet geclassificeerd. Noodzakelijk indien correct gebruikt, geen 
bijzondere maatregelen. Vermijd inademing, contact met de ogen en 
langdurig contact met de huid.

Veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers op aanvraag 
verkrijgbaar.

NOOT
Dit inhoud van dit productinformatieblad is opgesteld overeenkomstig 
onze huidige kennis en ervaring met betrekking tot het toepassen en 
verwerken van StucGoed pleistersystemen. De algemene gegevens 
dienen bij concrete toepassing op de bouwplaats zorgvuldig te worden 
geverifieerd. De definitieve eigenschappen zijn mede afhankelijk van 
de planning, uitvoering en feitelijke omstandigheden op de bouw-
plaats. Neem de algemeen erkende regels van de bouwtechniek, 
normen, richtlijnen, ambachtelijke en technische regels evenals de 
verwerkingsvoorschriften in acht. De inhoud stemt overeen met de 
algemeen erkende stand van de techniek, zoals die op het tijdstip van 
de redactiesluiting gold. Technische wijzigingen zijn voorbehouden.

Prestatieverklaring (DoP), veilig heids  informatieblad 
en technische gegevens staan op stucgoed.nl.

StucGoed
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

T 088 633 72 02
E info@stucgoed.nl
www.stucgoed.nl

Kleefmiddelen op gipsbasis

STUCGOED GIPSBLOKKENLIJM
BRILIANT-WIT

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerking Handmatig

Verwerkingstijd ca. 300 min.

Pleisterdikte, éénlaags 0 – 3 mm

BENODIGD MATERIAAL

Verbruik
(kg/m2)

Opbrengst

(m2/zak) (m2/t)

ca. 1,5 kg/m2 wand ca. 17 ca. 680

Materiaal  Papieren zakken met vochtbescherming, 25 kg

Opslag ca. 6 maanden, droog

Kwaliteit NEN-EN 12860 Kleefmiddelen op gipsbasis 

Eurobrandklasse NEN-EN 13501 A1

Brandgedrag Geen bijdrage aan de brand

Buigtrekvastheid ≥ 2,0 N/mm2

Drukvastheid ≥ 4,0 N/mm2

Schijnbare dichtheid ca. 1.000 kg/m3

Korreling max. 0,20 mm

Warmtegeleidbaarheid λ 0,34 W/mK

Daarom zijn eventueel maatregelen nodig zoals het bevochtigen van 
de te plamuren vlakken. De temperatuur van lucht en componenten 
mag vanaf het aanbrengen tot het volledig uitharden van de gipslijm 
niet onder +5 liggen.

Plamuren over het volledige vlak vindt in de regel plaats in één laag 
met diktes van 0 tot 3 mm. Als er meerdere plamuurlagen nodig 
zijn, moet de voorgaande laag vóór het opbrengen van de volgende 
plamuurlaag uitgehard en volledig opgedroogd zijn. Voorgaande laag 
met StucGoed Diepgrond gronden en pas na opdroging de volgende 
laag opbrengen. Schuren en erop volgende verf- en lijmwerkzaamhe-
den pas na volledige opdroging laten plaatsvinden. Na afloop van de 
plamuurwerkzaamheden is afdoende dwarsventilatie vereist.

Op geplamuurde componenten van gipswandplaten kunnen coatings 
met behangverven en schildervliezen evenals lakken met dispersie-, 
latex-, olie- en verflakken worden aangebracht. Geen kalk- of water-
glasverven gebruiken!

Bij het vervolgwerk moet evt. een op de ondergrond en de latere 
coating/wandbekleding afgestemde gronding worden opgebracht. 
Voor behangen mogen uitsluitend lijm op basis van zuivere methylcel-
lulose worden gebruikt (vgl. Productinformatieblad nr. 16) . Met name 
na het behangen van papier- en glasweefselbehang, maar ook na het 
opbrengen van kunsthars- en cellulose-bepleistering moet worden 
gezorgd voor een snelle, deskundige en trekluchtvrije droging.

Opmerking: als de oppervlakken volledig en deels worden bekleed 
met keramische bekledingen zoals tegels of natuursteen, mogen 
componenten van gips- wandplaten in de betreffende vlakken niet 
worden geplamuurd. De gipslijm wordt na het uitlopen uit de voegen 
opgenomen of na het uitharden afgestoken.


